Ing. Hana Ferdova, Roche s.r.o., Diagnostics Division

Automaticka mocova linka

cobas® 6500

Mocova linka cobas® 6500 vyuziva unikatniho spojeni osvédéenych postuptl s nejnovéjsi tech-

nologii v oblasti chemické i mikroskopické analyzy, pracuje s vysoce presnym vyhodnocovacim

systémem AIEM (Auto Image Evaluation Module) a zarovein nabizi jednoduché, intuitivni uziva-

telské rozhrani prostrednictvim 19" dotykové obrazovky s prehlednou navigaci.

Mocova linka cobas® 6500 dopliiuje a rozSifuje portfolio analyzatoru firmy Roche pro kom-

plexni FeSeni naroénych ukolG dnesnich laboratofi.

PIné automatizovany proces
vySetfeni moci

Analyzator cobas® 6500 je pIné automati-
zovany systém pro kompletni analyzu
moci. Je postaven na modularni platformé

s vyuzitim modulu cobas u 601 pro che-
mickou analyzu moci v kombinaci s modu-
lem cobas u 701 pro hodnoceni moc¢ového
sedimentu mikroskopicky. Laboratofim za-
jisti pohodIné zpracovani 100—1 000 vzor-
ki moci za den.

Novy rozmér v produktivité,
efektivité, modernizaci
a konsolidaci procest

Linka pro analyzu moci cobas® 6500 je
plné automatizované feseni, které konsoli-
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duje mocovou analyzu —jak chemické, tak
i mikroskopické vysetieni moci—do jedi-
né platformy a standardizuje cely postup
vySetieni, coz vede ke zvyseni produktivi-
ty a efektivity. Slouceni uplné nabidky pa-
rametrd mocového testovaciho prouzku

a mikroskopického vySetieni moci zvysuje
vykonnost Giseku mocové analyzy. Jeden
spole¢ny prostor pro vkladani a vystup
vzorkl snizuje pocet zasahli obsluhujicich
pracovniki. VSechny vysledky analyz
jsou zobrazeny na jedné obrazovce, cozZ
umoziuje piehlednou a rychlou validaci.

Optimalizace pracovniho
procesu

Kazetova koncepce — 400 prouzkti a 400
kyvet v samostatnych kazetach chra-
nénych proti vlhkosti

Provoz bez reagencii — Cisty provoz a mé-
n¢ zasaht, automaticky kontrolované
dopliovani spotfebniho materialu

Poucziti S5mistnych stojankii — harmonizo-
vana manipulace se vzorky v celé la-
boratorni siti

Asistované zpracovani vysledkii — snad-
ny proces kontroly vysledkd, automa-
tizovana validace

Analyzator mocéi cobas u 601

Cobas u 601 chemicky analyzator moci je
plné automatizovany systém urceny pro
in vitro kvalitativni nebo semikvantitativni
stanoveni pomoci mocovych testovacich
prouzkti. Cobas u 601 automatizuje jednot-
livé kroky analyzy a poskytuje vysoce
kvalitni vysledky diky ovéfené unikatni
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kvantitativni, semikvantitativni nebo kva-
litativni urceni ¢astic v mo¢i pomoci mik-
roskopie. Analyzator cobas u 701 provadi
kompletné automatizované mikroskopické
hodnoceni vSech parametri sedimentu

s vyuzitim skute¢nych obrazt. Vyuziva

a zlepsuje ,,zlaty standard* mikroskopické-
ho vySetteni.

Vzorek resuspenduje, pipetuje do ky-
vet, centrifuguje kyvety. Z kazdého vzor-
ku zachyti 15 skutecnych snimk, které
pfenasi na obrazovku spole¢né s vysledky.
Zajistuje plnou automatizaci vsech krokd,
eliminuje variabilitu operatort a vyrazné
snizuje zasah obsluhy.
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technologii mocovych testovacich prouz-
kit Combur 10Test®, zaloZené na 50 letech
zkuSenosti v oblasti analyzy moc¢i. Analy-
zator je vybaveny novym, vysoce pies-
nym fotometrem. Minimalizuje zasahy ob-
sluhy a zaroven poskytuje divéru ve spo-
lehlivé a bezpecné vysledky srovnatelné
u vSech systémi Roche pro analyzu moci
se stejnou technologii.

Cobas u 601 je nastupcem analyzatoru
URISYS 2400%.

Analyzator pro mikroskopii
cobas u 701
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Cobas u 701 analyzator pro hodnoceni
mocového sedimentu mikroskopicky je - —
plné automatizovany systém pro in vitro

Automaticka linka pro analyzu moci
cobas® 6500 je dileZitou éasti celého
portfolia vyrobkda Roche a je vysled-
kem mnohaletych zkuSenosti a inova-
ci v oblasti laboratorniho vysetreni
mogéi.



cobas® 6500 - technicka specifikace

Typy modult

e cobas u 601: méfici jednotka mocovych testovacich prouzki Combur
e cobas u 701: méfici jednotka hodnoceni sedimentu mikroskopicky

Kombinace modult

e Samostatn¢:
-cobasu 601
-cobasu 701
e Mocova linka:
- cobas® 6500 = cobas u 601 + cobas u 701

Vykonnost e 240 vzorkl/hodinu — pouze analyza testovacich prouzka
e 116 vzorki/hodinu — pouze mikroskopicka analyza
e Vykonnost (teoretické maximum) zavisi na podilu vzorkd, které jsou zpracovany
na analyzatoru cobas u 701.
Parametry ¢ Analyza moci chemicky: ¢ Sediment mikroskopicky:
- ERY Erythrocytes and hemoglobin - RBC Red blood cells
-LEU Leukocytes - WBC White blood cells
- NIT Nitrite - NEC Non-squamous epithelial cells
- PRO Protein - SEC  Squamous epithelial cells
-GLU Glucose - YEA Yeasts
- KET Ketones -CRY Crystals
- UBG Urobilinogen - BAC Bacteria
- BIL  Bilirubin - HYA Hyaline casts
-pH pH - SPRM Sperm
-SG  Specific gravity - MUC Mucus
- COL Color - PAT Pathological casts
- CLA Clarity

Spotrebni material

o cobas u pack: kazeta (400 testovacich prouzku). Stabilita na palubé je 14 dni.
e cobas u cuvette: kazeta (400 kyvet pro analyzu mocového sedimentu mikrosko-

picky)

Vstup/vystup vzorkt

e Kapacita: 75 vzorka (= 15 stojanki), kontinualné
e Stojanky: Spozi¢ni (RD standard rack)
e Zasobnik: zasobnik s 15 stojanky/75 vzorka, (RD standard tray)

Minimalni objem vzorku

o Testovaci prouzek a mikroskopie: 2,8 ml e Testovaci prouzek — redukovany objem:

e Testovaci prouzek: 2,0 ml 1,5ml
e Mikroskopie: 2,0 ml o Testovaci prouzek a mikroskopie —
redukovany objem: 2,3 ml

Principy méreni

¢ Reflektancni fotometrie: 4 rizné vinové délky (465, 528, 560 a 615 nm)
e Refraktometr: stanoveni SG (specifickd hmotnost)

e Turbidimetr: stanoveni zakalu

¢ Automatizovana mikroskopie

e Automatické vyhodnoceni obrazu
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